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1. VORWORT

Dieser Leitfaden wurde vom Zentral-Arbeitsinspektorat auf Wunsch und unter
Beteiligung der sozialpartnerschaftlich besetzten Unterarbeitsgruppe ,Holz" des
Fachausschusses ,MAK-Werte* im Rahmen der Arbeitsschutzstrategie 2007-2012
ausgearbeitet.

Ziel des Leitfadens ist es, den betroffenen Betrieben die neugefassten
Bestimmungen zum Holzstaub in der Grenzwerteverordnung 2011 (GKV 2011)
darzustellen und verstéandlich zu machen. Letztendlich soll damit die praktische
Umsetzung durch Zusammenfassung relevanter Inhalte des Standes der Technik
erleichtert und sichergestellt werden. Damit wird ein Beitrag zur Verbesserung der
Arbeitsbedingungen und des Gesundheitsschutzes in holzverarbeitenden Betrieben
geleistet.

Zentral-Arbeitsinspektorat

Eva-Elisabeth Szymanski
Josef Kerschhagl

2. EINLEITUNG

In der Grenzwerteverordnung (GKV) besteht im Wesentlichen unverandert seit 2001
der Abschnitt ,Sonderbestimmungen fiir Holzstaub®. Da sich in der Zwischenzeit der
Stand der Technik jedoch weiterentwickelt hat, erfolgte mit der Novelle der GKV 2011
auch eine Anpassung der Bestimmungen fiir Holzstaub. Als Grundlage der
Uberarbeitung dienten insbesondere die TRGS 553 ,Holzstaub®, Ausgabe 8/2008
bzw. die BGI 739-1 ,Holzstaub, Gesundheitsschutz®, Ausgabe 7/2009. Diese
Standards basieren auf den Ergebnissen von jahrelangen, umfassenden Holzstaub-
Messprogrammen und spiegeln den aktuellen Stand der Technik wieder.

Maflinahmen zur Reduktion von Holzstaub auf ein dem Stand der Technik
entsprechendes Niveau sind fur die Einhaltung der Vorschriften und die Gesundheit
der Beschéftigten wichtig. Holzstaub ist ein gesundheitsgefahrdender Arbeitsstoff,
der entweder als eindeutig krebserzeugend oder als krebsverdachtig (siehe GKV
2011, Anhang V ,Liste von Hélzern, deren Staube als eindeutig krebserzeugend
gelten” und Anhang Il C, Z 6) eingestuft ist. Die Staube vieler Holzer stellen
aullerdem aufgrund ihrer sensibilisierenden Wirkung eine Gesundheitsgefahr
(Allergien der Haut, chronische Rhinitis, Asthma bronchiale) dar. Es ist zu beachten,
dass auch bei Einhaltung des TRK-Wertes von 2 mg/m? ein Gesundheitsrisiko flir
Personen, die dieser Einwirkung von Holzstaub ausgesetzt sind, bestehen kann.

Zur Gefahrenverhltung sind folgende technischen und organisatorischen
Malnahmen zur Staubreduzierung zu treffen:

e Erfassung der entstehenden Stadube an Holzbearbeitungsmaschinen und
Handarbeitsplatzen durch geeignete Einstellung der Erfassungselemente und
Vorliegen der erforderlichen Absaugleistung (siehe Tabelle 2),

e Begrenzung der Staubemission bei der Luftriickfiihrung insbesondere durch
Einsatz geeigneter Filter und

e Vermeidung des Aufwirbelns abgelagerter Stadube durch geeignete
regelmé&idige Reinigung.




3. NEUERUNGEN, DIE DEN UMGANG MIT HOLZSTAUB
L"»Erﬁ'ﬂ% FFEN
Die wesentlichen Neuerungen werden im Folgenden beschrieben. Sie betreffen:

e Definition fir Absauggerate,

e Regelungen zur Luftriickfuhrung (Umluftbetrieb),

e Ubergangsbestimmungen fur den Weiterbetrieb von genehmigten Anlagen,

e Betonung des Stellenwertes der Ermittiung und Beurteilung von Gefahren
(Evaluierung),

e Gestaltung von Schleifarbeitsplétzen,

e Verwendung von Atemschutzmasken,

e praxisrelevante Regelungen zur Entscheidung, unter welchen
Voraussetzungen Grenzwert-Vergleichsmessungen nicht erforderlich sind,

e Wiederkehrende Prifung fur Absauggeréate.

Die Definition fiir Absauggerate wurde in die GKV 2011 aufgenommen, um
Absauggerate besser von Absauganlagen unterscheiden zu kénnen und klar zu
stellen, was unter Absauggeraten zu verstehen ist. Absauggerate im Sinne der GKV
2011 sind Entstauber, Industriestaubsauger, Kehrsaugmaschinen und Arbeitsmittel
mit integrierter Absaugung. D. h. es handelt sich um Geréate, bei denen Ventilator,
Filterelemente und Sammelbehalter eine Einheit bilden und die mit diesen
Funktionen in einem Gerét in Verkehr gebracht werden. Absauganlagen sind im
Gegensatz dazu gefertigte Anlagen, die aus einzelnen Komponenten nach den
Erfordernissen vor Ort geplant und zusammengebaut werden (Erfassungselemente,
Rohrleitungen, Filteranlagen, Ventilator, Silo/Bunker).

Bisher bestand ein unterschiedliches Regime fur Hart- und Weichholz. Mit der
GKV 2011 wurden die Bestimmungen fiir Holzstaub an den aktuellen Stand der
Technik angepasst. Fiir alle Holzstidube, unabhéngig davon, ob sie als eindeutig
krebserzeugend oder als krebsverdéchtig eingestuft sind, gelten nun gleiche
Regelungen zur Luftriickfiihrung (§§ 15 und 16 GKV 2011).

Die Luftriickfiihrung ist nun bei ausreichender Reinigung der rickgefuhrten Luft far
Absauggerate und Absauganlagen ganzjdhrig erlaubt. Fiir Absauganlagen und
Absauggerite besteht also kein Umluftverbot mehr. Dennoch ist die Moglichkeit
der Luftflihrung ins Freie in den Sommermonaten zu nitzen. Im Gegensatz dazu ist
eine Luftriickfiihrung durch Klima- oder Liiftungsanlagen bei entsprechender
Reinigung der rlickgefiihrten Luft weiterhin ausschlieBlich wéhrend der
Heizperiode zur Warmeriickgewinnung erlaubt. Grundséatzlich muss beachtet
werden, dass generell keine Luft in Arbeitsbereiche riickgefihrt wird, die vorher nicht
durch Holzstaub belastet waren, d. h. die abgesaugte, gereinigte Luft darf nicht in
Arbeitsraume, in denen keine Holzbearbeitung durchgefiihrt wird, eingeleitet werden
(§ 16 GKV 2011).

Ubergangsbestimmungen erméglichen einen Weiterbetrieb von bereits
genehmigten Absauganlagen, Entstaubern und Arbeitsmitteln mit integrierter
Absaugung bis 1.1.2020 unter den unter Punkt 4.2. angefiihrten Bedingungen.

Der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren (Evaluierung) kommt in den
holzverarbeitenden Betrieben eine wesentliche Bedeutung zu. Insbesondere auch
deshalb, weil es nach wie vor Holzbearbeitungsmaschinen gibt, bei denen die
Einhaltung des Grenzwertes von 2 mg/m?® nicht gewabhrleitstet ist. Bei Verwendung
dieser Maschinen, welche nun im § 16 Abs. 3 GKV 2011 angefiihrt sind (Entfall der
,Maschinenlisten Holzstaub®, Anhang IV GKV 2007), sind alle technisch und
organisatorisch méglichen MalRnahmen so auszuschopfen, dass der Grenzwert im
Einzelfall so wenig wie mdglich Uberschritten wird.

Bei der Verwendung von handgefiihrten Schleifmaschinen ist ab 1.1.2015
zusétzlich zur Gerateabsaugung eine Absaugung des nicht von der integrierten
Absaugung erfassten Staubes erforderlich. D. h. es muss ein geeigneter Arbeitstisch
flr Schleifarbeiten mit integrierter Absaugung (= Schleiftisch) oder eine andere
geeignete Stauberfassung installiert werden (z. B. eine Wand- oder
Kabinenabsaugung), damit eine méglichst vollstandige Erfassung des Holzstaubes
gewabhrleistet ist.

Neu in der GKV 2011 ist die explizite Regelung zur persdnlichen
Schutzausriistung (PSA), welche besagt, dass an Arbeitsplatzen wegen der
Verwendung einer der in § 16 Abs. 3 GKV 2011 angefiihrten Maschinen, bei denen
der Grenzwert von 2 mg/m? trotz Ausschépfung aller technischen und
organisatorischen Maltnahmen nicht eingehalten werden kann, Arbeitgeber/innen
dafiir zu sorgen haben, dass die Beschéaftigten Atemschutz tragen. Dartber hinaus
gibt es nun die Bestimmung, dass auf Wunsch der Arbeitnehmer/innen auch bei
Einhaltung des Grenzwertes von 2 mg/m?® die Bereitstellung von PSA erfolgen muss.

Fur holzverarbeitende Bereiche kénnen Grenzwert-Vergleichsmessungen entfallen
(§ 28 Abs. 5 GKV 2011), wenn es sich um ,staubgeminderte”
Betriebsarten/Arbeitsbereiche handelt. Das sind Bereiche, in denen der Grenzwert
von 2 mg/m? eingehalten wird (siehe Anhang, Tabelle 1 und 2). Der Begriff
,staubgeminderte Betriebsarten/Arbeitsbereiche” garantiert somit die Einhaltung des
Grenzwertes von 2 mg/m?3.

Neu ist auch die Verpflichtung, bei der Verwendung von gesundheitsgefahrdenden
Arbeitsstoffen wiederkehrende Priifungen des ordnungsgemafien Zustandes von
Absauggeraten durchzufuhren. Fur Absaug- und Liftungsanlagen bestand eine
solche Verpflichtung bereits.




4. INFORMATIONEN ZUR PRA

KTISCHEN UMSETZUNG

Dieser Punkt enth&lt ndhere Erlauterungen zur praktischen Umsetzung in
holzverarbeitenden Betrieben.

4.1. Grundsitze fiir eine wirksame Absaugung an stationdren Maschinen

Fiir eine wirksame Absaugung an stationdren Maschinen sind folgende Grundséatze
nach BGI 739-1 sowie die Tabellen 1 und 2 im Anhang zu beachten:

e Erfassung des Holzstaubes direkt an der Entstehungsstelle, da die
Luftgeschwindigkeit der abgesaugten Luft schon in geringem Abstand von der
Erfassungsstelle stark abféllt.

e Anordnung der Absaugo6ffnung méglichst in Richtung des Spénefluges.

e Mobglichst dichter Anschluss der Erfassungselemente an das Werkstlck,
welches dabei so weit wie méglich umschlossen werden sollte.

4.2. Qualitatsanforderungen fiir die riickgefiihrte Luft

Die Luftriickfiihrung der abgesaugten Luft durch Klima- und Liftungsanlagen bzw.
durch Absauganlagen und Absauggeréate ist moglich, wenn die Konzentration des
krebserzeugenden Schwebstoffes in der riickgefuhrten Luft

= ein Zwanzigstel des entsprechenden TRK-Wertes (= 0,1 mg/m?) unterschreitet
oder

= ein Zehntel des entsprechenden TRK-Wertes (= 0,2 mg/m?) unterschreitet,

= die gesamte Staubbeladung in der riickgefiihrten Luft max. 1 mg/m® und

= der Umluft-Anteil an der Zuluft héchstens 50 % betragt.

Als ausreichend gereinigt gilt die riickgefiihrte Luft aus Liiftungs- und
Klimaanlagen, wenn durch eine staubtechnische Priifung die Unterschreitung von
0,1 mg/m? Holzstaub bzw. von 0,2 mg/m® Holzstaub bei einem Umluftanteil von 50 %
nachgewiesen werden kann.

Als ausreichend gereinigt gilt die riickgefiihrte Luft aus Absauganlagen und
—geraten, wenn folgende Filter eingesetzt und entsprechend den
Hersteller/innen/angaben instandgehalten und gewartet werden:

Bei Anlagen, bei denen hdchstens 50 % der Luft riickgefiihrt wird, muss der
Durchlassgrad des Filtermaterials weniger als 0,5 % betragen. Diese Bestimmung ist
erfullt durch:

e die Kennzeichnung BG Holzstaubgepruft ,H2“ am Entstauber,

e den Nachweis der Filtermaterialqualitat ,G, C, K1 oder K2 nach ZH 1/487
oder

e den Nachweis der Filtermaterialqualitat ,M“ nach EN 60335-2-69:2009 AA.

Die Ubergangsfrist fir die ZH 1/487 endete 2003. Daher werden diese Filtermaterialqualitdten nur bei
alten Filtern zu finden sein.

Bei Anlagen, bei denen mehr als 50 % der Luft riickgefiihrt wird, muss der
Durchlassgrad kleiner als 0,1 % sein. Diese Bestimmung ist erfiillt durch:

e die Kennzeichnung BG Holzstaubgeprift ,H3“ am Entstauber oder
e den Nachweis der Filtermaterialqualitat ,M“ nach EN 60335-2-69:2009 AA.

Die Filterflachenbelastung darf in beiden Fallen 150 m3*m?h (bei Entstaubern
200 m3*/m?h) nicht liberschreiten!

Bei Absauganlagen mit RuckluftfUhrung muss sichergestellt werden, dass bei
Beschéadigung des Filtermaterials (Schlauchbruch) der Eintrag von Staub in die
Arbeitsrdume so gering wie mdglich gehalten wird. Hierzu ist eine
Reststaubgehaltsiiberwachung oder eine wochentliche Prifung der Filterelemente
auf Beschadigung erforderlich. Im Stérungsfall muss von Rickluft auf Fortluft
umgeschaltet werden. Beschédigte Filterelemente missen umgehend ausgetauscht
werden.

Die Einsatzdauer von Filterschl&duchen hangt von der Dauer des Einsatzes der
Absauganlage sowie von der Regelmé&Rigkeit der Abreinigung der Filterschliduche ab.
Grundsatzlich mussen Filterschlauche laut den Hersteller/innen/angaben
ausgetauscht werden.

Gemal § 33 GKV 2011 durfen vor dem 1.1.2012 bereits genehmigte
Absauganlagen, Entstauber und Arbeitsmittel mit integrierter Absaugung bis
1.1.2020 weiterverwendet werden. Fur Reinluftanlagen (Unterdruckanlagen) gilt,
dass die Konzentration des Holzstaubes in der rickgefuhrten Luft ein Zehntel des
TRK-Wertes (0,2 mg/m?) nicht Uberschreiten darf. Dies ist dann der Fall, wenn

= die Qualitat des Filtermaterials
= der Staubklasse ,M“ gemall EN 60335-2-69:2009, Anhang AA
oder
= der Staubklasse ,G, C, K1 oder K2 nach ZH 1/487
entspricht oder
= ein messtechnischer Nachweis erfolgt, dass die Holzstaubkonzentration im
Ruckluftkanal 0,2 mg/m? nicht Uberschreitet.

Der messtechnische Nachweis ist in der Regel nur fir Reinluftanlagen (Ventilatorsitz
reingasseitig) moglich.

Fir Rohluftanlagen (Uberdruckanlagen) gelten die Anforderungen fiir die
Filterqualitaten unter Beriicksichtigung von § 17 Abs. 2 Z 1 GKV 2011. Fir
Rohluftanlagen. deren Filtersécke im Arbeitsraum aufgestellt sind, gilt:




¢ ohne Umhausung sind Filter einzusetzen, die oben angefuhrten
Filterqualitdten entsprechen oder bestehende Filter entsprechend
auszutauschen, wobei eine Filterflachenbelastung von 150 m*m?h nach BGI
739-1 nicht Uberschritten werden darf
oder

e es wird eine geeignete Umhausung der Filtersécke zur Reduktion der
Staubbelastung eingesetzt. Diesbeziglich wird ausdriicklich darauf
hingewiesen, dass der Einsatz einer Umhausung, wenn diese nicht schon vor
in Kraft treten der GKV 2011 berlicksichtigt war, nur dann in Frage kommt,
wenn fir die Umhausung ein der Verordnung explosionsfahiger Atmosphére
(VEXAT) entsprechender konstruktiver Explosionsschutz berlicksichtigt ist
(geeignet dimensionierte Druckentlastung ins Freie).

4.4. Gestaltung von Schleifarbeitsplatzen (§ 16a GKV 2011)

Ab 1. Januar 2015 muss bei Arbeiten mit handgefiihrten Schleifmaschinen tber die
Gerateabsaugung hinaus eine zusatzlich Absaugung erfolgen durch

= die Verwendung eines geeigneten Arbeitstisches fur Schleifarbeiten mit
integrierter Absaugung (Schleiftisch)
oder

= die Installation einer anderen geeigneten Stauberfassung z. B. einer
Wandabsaugung oder einer Kabinenabsaugung.

Kann bei der Verwendung von Handschleifmaschinen (§ 16 Abs. 3 Z 9 GKV 2011)
bis zum 1.1.2015 der Grenzwert von 2 mg/m? trotz Gerateabsaugung nicht
eingehalten werden, ist PSA zur Verfigung zu stellen und es sind organisatorische
Maflnahmen wie Expositionszeitbeschrankung zu treffen. Der TRK-Wert von 5 mg/m?®
darf keinesfalls Uberschritten werden.

Handschleifgerate, die lediglich mit einem gehauselosen Staubbeutel ausgestattet
sind, dirfen maximal 1 Stunde/Arbeitsschicht verwendet werden. Die Einsatzdauer
ist eingeschrankt, damit einerseits die Tatigkeit grundsatzlich ohne Atemschutz
moglich ist (Arbeitnehmer/innen kénnen aber gemal § 16 Abs. 4 GKV 2011 auch in
diesem Fall Atemschutz verlangen), andererseits die Verunreinigung der Luft im
Arbeitsraum durch nicht entsprechend gereinigte Rickluft minimiert bleibt.

4.5. Ermittlung und Beurteilung der Gefahren (Evaluierung)

Ergibt die Ermittlung und Beurteilung der Gefahren, dass die Einhaltung des TRK-
Wertes von 2 mg/m? bei der Verwendung der in § 16 Abs. 3 GKV 2011 angefuhrten
Maschinen tats&chlich nicht méglich ist, miissen im Zuge der Ermittlung und
Beurteilung der Gefahren Malinahmen zur Senkung der Arbeitsplatzkonzentration
von Holzstaub ausgearbeitet und umgesetzt werden. Ziel dieser Malnahmen ist es,
dass der Grenzwert von 2 mg/m?entweder gar nicht (grundséatzliche Minimierung
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nach Arbeitnehmerinnenschutzgesetz) oder so wenig wie méglich tberschritten wird
(§ 16 Abs. 2 Z 1 GKV 2011). Als Mallnahmen kommen in Betracht:

e MalRnahmen fir eine wirksame Absaugung (siehe Punkt 4.1),

e Malnahmen der Reinigung (siehe auch Punkt 4.8) wie beispielsweise
Durchfuhren der Reinigungstatigkeiten in kirzeren Intervallen, Installation von
Absaugschlauchen zur Reinigung.

Es sind ex lege Ausnahmen von bestimmten Absaugverpflichtungen geman § 16a
Abs. 1 bis 3 GKV 2011 unter der Voraussetzung festgelegt, dass die Ermittlung und
Beurteilung eine Unterschreitung des Grenzwertes von 2 mg/m? ergibt, weil
Bearbeitungsmaschinen unter folgenden Bedingungen zum Einsatz kommen:

= mit geringer Emission von einatembarem Holzstaub,
= an Orten mit guter LOftung (Orte in grofden gut durchlifteten Hallen oder im

Freien),

= mit geringer Zerspanungsleistung
oder

= in geringem zeitlichen Umfang (Maschinenlaufzeiten maximal 1 Stunde pro
Arbeitsschicht).

Im Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument ist nachvollziehbar darzulegen,
unter welchen Bedingungen von der Verpflichtung zur Absaugung Abstand
genommen werden kann.

4.6. Grenzwert-Vergleichsmessungen und Kontrollmessungen

Grenzwert-Vergleichsmessungen sind durchzufiihren, wenn

= Arbeitnehmer/innen der Einwirkung von Holzstaub ausgesetzt sind,
= sich Anderungen, Erweiterungen oder Umgestaltungen auf die
Konzentrationsverhaltnisse erhéhend auswirken.

Die Ausnahme von der verpflichtenden Grenzwert-Vergleichsmessung ist ex lege wie
folgt festgelegt (§ 28 Abs. 5 GKV 2011):

= Eine Grenzwert-Vergleichsmessung ist nicht erforderlich, wenn durch eine
Bewertung nach dem Stand der Technik nachgewiesen wird, dass die
anzuwendenden Grenzwerte unterschritten werden.
Diese sind fiir Holzstaub grundsatzlich 2 mg/m?. Fir Arbeitsplatze an
Maschinen gemaf § 16 Abs. 3 GKV 2011 5 mg/m?.

Hinweis:

Die Bewertung fur Holzstaub kann auf Basis von Tabelle 1 und 2 (Anhang) erfolgen.
Dabei ist zu berucksichtigen, dass die Bewertung Voraussetzungen und
Bedingungen sowohl fir sogenannte staubgeminderte Bereiche (2 mg/m? sind
unterschritten) als auch bestimmte Maschinen nicht staubgeminderter Bereiche

(2 mg/m?® kénnen Uberschritten sein, 5 mg/m?® sind unterschritten) enthalt.
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D. h. fur staubgeminderte Betriebsarten an stationdren Maschinen missen die
Bedingungen fur Konstruktionsmerkmale, Mindestanschlussdurchmesser,
Mindestluftgeschwindigkeit und Mindestluftvolumenstrom nach Tabelle 2 (Anhang)
erfullt sein.

Die Einhaltung von 5 mg/m? gelten fur die in Tabelle 1 Spalte 2 (Anhang)
angefiihrten nicht staubgeminderten Maschinen. Nicht jedoch fur andere Maschinen,
die weder in Tabelle 1 noch Tabelle 2 angefiihrt sind. Eine Grenzwert-
Vergleichsmessung ist daher auch in diesem Fall nicht verpflichtend. Sehr wohl aber

die Minimierung der Holzstaubeinwirkung mit MaBnahmen nach Punkt 4.5 sowie das y

Tragen von geeignetem Atemschutz, wenn der Grenzwert von 2 mg/m? nicht
unterschritten werden kann. I

Kontrollmessungen sind mindestens 1 x im Kalenderjahr (lAngstens im Abstand
von 15 Monaten) durchzufihren, wenn

= der Messwert bei durchgefihrten bzw. erforderlichen Grenzwert-
Vergleichsmessungen im Bereich des V- bis 1-fachen Grenzwertes liegt
oder

= wenn nur eine Unterschreitung des Grenzwertes durch Bewertung auf Grundlage
des Standes der Technik erfolgt, ohne zu wissen wie grof3 die Unterschreitung ist.
Hinweis:
Im Fall von Holzstaub kann sich die Kontrollmessung auf die Messung einer
relevanten Voraussetzung oder Bedingung des Standes der Technik beziehen mit
dem die Unterschreitung des Grenzwertes nachgewiesen wurde. D. h. eine
Kontrollmessung kann eine Messung der Mindestluftgeschwindigkeit am
Anschlussstutzen (Schnittstelle — Ubergang von der Maschine/Anlage zum
Rohrsystem) gemaR Tabelle 2 (Anhang) sein.

Wiederholte Kontrollmessungen kdnnen entfallen, wenn gemal § 29 Abs. 2
GKV 2011 eine langerfristige Einhaltung des Grenzwertes festgestellt wird.
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4.7. Priifung der Anlagen auf Wirksamkeit

Vor der ersten Inbetriebnahme und nach wesentlichen Anderungen (z.B.
Erweiterungen des Maschinenparks) sind bei mechanischen Liftungs- und
Absauganlagen zur Abfiihrung von Holzstaub Messungen der Luftgeschwindigkeiten
im Anschlussstutzen (Schnittstelle — Ubergang von der Maschine/Anlage zum
Rohrsystem) notwendig, um die Wirksamkeit der Absaugung festzustellen. Die
Ergebnisse dieser Messungen sind zu dokumentieren.

Bei der Messung der Luftgeschwindigkeiten ist der Gleichzeitigkeitsfaktor hinsichtlich
des Maschineneinsatzes, der fiir den jeweiligen Betrieb aufgrund der
Beschéftigtenanzahl und der Art der Tatigkeit ermittelt wird, zu berticksichtigen. D. h.
die Messung der Luftgeschwindigkeit an Einzelmaschinen ist unzureichend, wenn im
Betrieb mehrere Maschinen gleichzeitig verwendet werden.

Eine Kontrolle der Absauganlagen und Absauggeréate auf augenscheinliche Mangel
hat taglich zu erfolgen. Funktionskontrollen sind jedenfalls 1 x im Monat
durchzufiihren. Dabei ist u. a. besonderes Augenmerk zu legen auf:

= Beschadigungen von Erfassungselementen,

= Beschadigungen oder Verstopfungen von Férderleitungen,
= Beschadigungen und Verstopfungen von Filtern und

= die Funktion von Abreinigungs- und Austragseinrichtungen.

Eine wiederkehrende Uberpriifung von mechanischen Liftungs- und Absauganlagen
sowie Absauggerédten (Entstauber, arbeitsmittelintegrierte Absaugung,
Industriestaubsauger, die zur Absaugung eingesetzt werden) zur Abflihrung von
Holzstaub ist gemaR § 32 Abs. 2 GKV 2011 mindestens 1 x jéhrlich (mindestens aber
im Abstand von 15 Monaten) durchzufiihren und nachvollziehbar zu dokumentieren.

4.8. Reinigung

Einen wesentlichen Beitrag zur Senkung der Arbeitsplatzkonzentration von Holzstaub
liefern nicht nur die méglichst vollstandige Erfassung des Holzstaubes an der
Entstehungsstelle und die Wartung der Absauganlagen und Absauggerate, sondern
auch die regelmaRig mit saugenden Verfahren durchgefiihrte Reinigung von
Maschinen, Werkstlcken und (Arbeits-)Bereichen, die mit Holzstaub verunreinigt
sind.

Fur Reinigungsarbeiten geeignet sind jedenfalls Industriestaubsauger, die mit Filtern
der Staubklasse M nach EN 60335-2-69:2009, Anhang AA oder mit einem
gleichwertigen Filtermaterial (Nachweis durch Hersteller/in) ausgestattet sind. In der
Praxis haben sich auBerdem Anschlussstellen fir Saugleitungen an den
Absaugrohren der Absauganlage bewahrt.
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Das Abblasen von Arbeitskleidung, Maschinen und Werkstlicken und trockenes
Kehren sind verboten! Unter trockenem Kehren ist das Kehren ohne Befeuchtung zu
verstehen.

4.9. Personliche Schutzausriistung

Ergibt die Ermittlung und Beurteilung der Gefahren, dass beim Einsatz von
Maschinen, die im § 16 Abs. 3 GKV 2011 angefiihrt sind, der TRK-Wert von 2 mg/m?
nicht eingehalten werden kann, mtissen Arbeitgeber/innen dafir sorgen, dass
Arbeitnehmer/innen persdnliche Schutzausristung (Atemschutz) tragen.

Auch bei der Durchflihrung von Reinigungs- und Wartungsarbeiten (z.B. beim
Wechseln von Filterelementen und Sammeleinrichtungen) ist geeigneter Atemschutz
zu tragen.

Geeignete Atemschutzgerate sind nach BGI 739 -1:

= Halb-/Viertelmasken mit P2-Filter,

= Partikel filtrierende Halbmasken FFP2 und

= Filtergerate mit Gebldse TM 1 P oder mit Geblase und Helm oder
Haube TH 2 P.

Das Tragen von belastendem Atemschutz darf nur von begrenzter Dauer sein und ist
fur jeden Beschaftigten auf das unbedingt erforderliche Mindestmal} zu beschranken!

Auf Wunsch ist den Arbeitnehmer/innen auch bei Einhaltung des TRK-Wertes von
2 mg/m?® PSA (Atemschutz, Schutzbrille) zur Verfligung zu stellen (§ 16 Abs. 4
GKV 2011).

Die PSA ist in hygienischem Zustand an geeigneten Orten (festgelegte Lagerplatze)
in geeigneten Behaltnissen aufzubewahren, sofern es sich nicht um Einweg-PSA
handelt.

4.10. Unterweisung

Alle Arbeitnehmer/innen sind im Sinne des § 14 ASchG in der korrekten
Stauberfassung und Beseitigung von Staubablagerungen zu unterweisen. Die
Unterweisung hat au3erdem auch auf folgende Punkte Bezug zu nehmen:

= die durch Holzstaub bestehenden Gesundheitsgefahren,

= die korrekte Einstellung von Erfassungselementen von Absauganlagen und
Absauggeréte,

= die bestimmungsgemalie und korrekte Verwendung der geeigneten PSA (inkl.
An- und Ablegen, Reinigung, Pflege und ordnungsgemafe Aufbewahrung).
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5. LITERATUR UND INFORMATIONSHINWEISE

5.1. Verwendete Unterlagen

e Entwurf der Unterarbeitsgruppe Holz des Fachausschusses vom Oktober
2010

e Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (TRGS) 553 ,Holzstaub®, Ausgabe
August 2008

e Holz-Berufsgenossenschaft-Information (BGI) 739-1 ,Holzstaub,
Gesundheitsschutz®, Ausgabe 07/2009

5.2. Weitere Unterlagen

Mappe der AUVA ,Sicherheit bei der Holzbearbeitung®
Merkblatt der AUVA M 911 ,Absauganlagen”

5.3. Links

www.arbeitsinspektion.gv.at

www.eval.at

www.au&a.at

www.bghm.de/arbeitsschutz/gesundheitsschutz.html
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